Elemente Chemie Einfihrungsphase NRW 1.6 Methan — Struktur und Eigenschaften, S. 22, V2

Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)
Verpuffung eines Methan-Luft-Gemisches

Man leitet nach B2 Methan in eine dickwandige Abklarflasche und entziindet es nach negativem Ausfall der Knallgas-
probe am Ende des Glasrohrs. Nach kurzer Zeit wird die Gaszufuhr unterbrochen und das Gaseinleitungsrohr aus der
Flasche entfernt.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

Methan Gefahr H220 = P210 P377 P381 =

Methan, P210 P377 P381
aus der Druckgasflasche EEEr @@ RP2D [ 220 ) P410+P403 )

3. Entsorgung

Es fallen keine Gefahrstoffe an.

4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfillen)
|:| Nein
[

5. Gefahrenabschéatzung

durch Einatmen X
durch Hautkontakt X
Brandgefahr X
Explosionsgefahr X

6. Ergebnis (bitte selbst ausfillen)

- @ @ Weitere MaRnahmen:
o=
X
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Gefahrdungsbeurteilung

7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Erganzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze

Sicherheitshinweise — P-Satze

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heilRen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P377 Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P381 Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos mdéglich.

P410 + P403 Vor Sonnenbestrahlung geschitzt an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
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