Elemente Chemie Einfihrungsphase NRW 1.9 Impulse Lernzirkel: Alkane, S. 29, St4 Schilerversuch

Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)
Viskositat

=i Fllen Sie je ein Reagenzglas etwa 10 cm hoch mit Decan, Heptan oder Paraffindl. Die Fullhdhen mussen genau gleich
sein. Lassen Sie dann aus Hohe der Reagenzglastffnung eine Kugel in die jeweilige Flussigkeit fallen und messen Sie
die Zeit, bis die Kugel den Boden des Reagenzglases erreicht hat.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

P210 P260 P262

Decan (n-Decan) Gefahr H226 H304 P301+P310 P331
P210 P273
H225 H304 H315 P301+P310 P331
Heptan (n-Heptan) Gefahr @@ H336 H410 - P302+P352 2100
P403+P235
Paraffindl - - - - - -
3. Entsorgung
Reste in das Sammelgefal} ,Organische Losungsmittel“ geben.
4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfillen)
|:| Nein
[
5. Gefahrenabschatzung
durch Einatmen a) Heptan kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich
X sein. Heptan kann Schlafngkglt und Be_nommgnhelt verursachen.
elbfe il UL LG b) Paraffinél Giberpriifen. Es gibt Paraffindle, die nach GHS Gefahrstoffe
Brandgefahr X sind.
. ¢) Decan kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich
Explosionsgefahr X sein.

6. SchutzmaBnahmen (bitte selbst ausfiillen)

=eboe

Weitere MaRnahmen:
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Gefahrdungsbeurteilung

7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Séatze

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Erganzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze

Sicherheitshinweise — P-Satze

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heiRen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P331 Kein Erbrechen herbeiftihren.

P301 + P310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
P302 + P352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P403 + P235 Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
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