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Didaktische Voriiberlegungen

Raumliches Vorstellungsvermogen’

Raumvorstellung ist die Fahigkeit, in der Vorstellung
rdumlich zu sehen und raumlich zu denken.

Viele Berufe - vor allem im handwerklichen und industriel-
len Bereich - setzen diese wichtige und zentrale Fahigkeit

voraus.

Das folgende Schaubild gibt einen Uberblick iiber die Kompo-
nenten raumlicher Vorstellungen.

In unserer von Technik gepragten Welt bedarf es in zuneh-

mendem Maf3e der Schulung des rdumlichen Vorstellungsver-
maogens. Es beeinflusst nachhaltig unsere Wahrnehmungen
und Vorstellungen von unserer Umwelt sowie die Art und

Weise der Interaktion mit ihr.

Vorstellung
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Raumliches Vorstellungsvermégen kann bei der Herstellung
von Produkten, aber auch durch Lehrgdange zum technischen
Zeichnen gefordert und weiterentwickelt werden.

Die einzelnen, nebeneinander aufgefiihrten Unterteilungen
iberschneiden sich teilweise.
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1 Maier, Peter H.: Raumliches Vorstellungsvermogen. Auer Verlag, Donauwdrth 1999
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Didaktische Voriiberlegungen

Raumvorstellung entwickeln, bedeutet die Forderung einer
grundlegenden Fahigkeit zur technischen Kommunikation.
Dieses kann und soll in den allgemeinbildenden Schulen
facheriibergreifend erfolgen (s. Rahmenpldane Mathematik,
Kunst, Arbeitslehre/ Technik, Geografie, Biologie, Physik, Che-
mie, Deutsch).2

Im Fach Arbeitslehre/ Technik kann u.a. im Rahmen von pro-
jektorientierter Planung, Fertigung und Dokumentation von
Produkten mit verschiedenen Werkzeugen und Werkzeug-
maschinen eine differenzierte Raumvorstellung ausgebildet
werden. Technische Zeichnungen dienen dabei als Hilfsmittel
zur technischen Kommunikation.

Technische Zeichnungen miissen in diesem Zusammenhang
gelesen und/oder auch angefertigt werden kénnen.

,Um technische Zeichnungen lesen zu kdnnen bedarf es der
Entwicklung einer differenzierten Raumwahrnehmung und
Raumvorstellung. Informationen zur Gestaltung von Werkstii-
cken oder Prozessen, zur Bedienung von Geraten usw. miis-
sen interpretiert und in entsprechende Handlungsstrategien
umgesetzt werden kdnnen. Das Lesen von komplexen
normorientierten Zeichnungen ist aber nicht abhangig von
der Fahigkeit, entsprechende Zeichnungen auch anfertigen
zu kénnen.”3

Durch das Anfertigen von technischen Zeichnungen im Unter-
richt erfolgt der Erwerb einer manuellen Zeichenfahigkeit auf
einem gewissen Niveau und damit ein mehr oder weniger
stark entwickeltes rdumliches Vorstellungsvermdgen.

Uber die Auspragung dieser manuellen Zeichenfahigkeit bei
Schiilerinnen und Schiilern der Sekundarstufe | muss nachge-
dacht werden, weil es CAD-Software fiir den schulischen Be-
reich gibt, die das Anfertigen von technischen Zeichnungen
auf einem hoherem Ausfiihrungsniveau erleichtern.

Bei der Beurteilung der manuellen Zeichenfahigkeit sollte
daher auf eine nicht zu starke Gewichtung geachtet werden.

Qualifikation zur technischen und sprachlichen
Kommunikation

+Aufbauend auf eine kommunikationstheoretische Grundle-
gung nennt Pukas (1988) einen Katalog bedeutsamer
Qualifikationen zur technischen und sprachlichen Kommuni-
kation zur facheriibergreifenden Vermittlung in gewerblichen
Berufsschulen, der fiir die Diskussion der allgemeinbildenden
Berufsvorbereitung in der Sekundarstufe | sehr aufschluss-
reich ist."*

Qualifikationen zur technischen und sprachlichen

Kommunikation

e sachgerechter Umgang mit Fachbiichern

e Auswertung technischer Darstellungen in Teil- und
Gesamtzeichnungen

e Falluntersuchungen an prismatischen und zylindrischen
Grundkorpern und Modellaufnahmen zur Entwicklung
und Schulung des rdaumlichen Vorstellungsvermdgens

e Skizzieren und Zeichnen von Werkstiicken mit notwen-
digen Ansichten und Schnitten einschlie8lich Bema-
Bung

e Andern und Ergénzen von Teil- und Gesamtzeich-
nungen nach Gesichtspunkten der Funktions-,
Fertigungs-, Montage- und Demontagegerechtigkeit,
Kostengiinstigkeit

e Deuten und Skizzieren von Programmablauf-, Schalt-
und Funktionsplanen fiir mechanisch, pneumatisch,
elektrisch gesteuerte Systeme

e |[nterpretieren, Bewerten, Darstellen von Betriebsdaten

e Erstellen technischer Texte wie Gegenstands- und
Funktionsbeschreibungen, Montage-, Demontage-, Re-
paratur-, Wartungs-, Einstellungs-, Priifungsanleitungen,
entsprechende Berichte und Protokolle

e Beschreiben, Begriinden, Planen von Arbeitsablaufen
aufgrund von Arbeitsfolgeplanen fiir Fertigungsteile
und Funktionsgruppen, Montage- und Demontagever-
laufsplanen

e Erlauterungen der Einsatzmoglichkeiten von CAD-/
CAM-Systemen, Hard- und Software, Anwendungs-
bereiche, Arbeitsmethoden, Darstellungsarten

e miindliche fachgerechte Verstandigung mit Mitarbei-
tern liber Auftragsannahme, zur Einweisung an
Geraten, Apparaten, Maschinen, tiber Bedienungs-
und Sicherheitsvorschriften u.a.

2 Meschenmoser, Helmut: Raumvorstellung entwickeln, in: arbeiten und lernen/Technik, Nr. 19 (1995), Seite 7
3 Meschenmoser, Helmut: Technische Dokumentation im Unterricht, in: arbeiten und lernen/Technik, Nr. 19 (1995), Seite 4

Meschenmoser, Helmut a.a.0., Seite 5
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Didaktische Voriiberlegungen

Der Lehrgang, ein Unterrichtsverfahren des
Technikunterrichts

Das technische Zeichnen kann man sowohl neben der schritt-
weisen Erarbeitung bei der Losung einzelner Probleme (also
problemorientiert) als auch als einen von der unmittelbaren
Problemldsung abgekoppelten Kurs betreiben (also lehr-
gangsorientiert).

Letzteres ist zwar nicht im Sinne der Fachdidaktik - zuminde-
stens nicht als generelle Vorgehensweise -, hat sich aber in
der Praxis vielfach als erfolgreich wenn nicht gar als notwen-
dig erwiesen.

Das Themenheft bietet deshalb die Moglichkeit, sowohl am
Objekt problemorientiert als auch kursorisch Grundkennt-
nisse und Kenntnisse des technischen Zeichnens zu erwer-
ben.

»Lehrgédnge sind durch genau vorgeplante, nach Schwierig-
keitsgraden gestufte Lernsequenzen gekennzeichnet und
dienen der rationellen Vermittlung ausgewahlter Lehrin-
halte.”

Der Lehrgang zahlt zu den fachspezifischen Unterrichtsver-
fahren. Mit ihm als informierendes Unterrichtsverfahren kon-
nen sehr viele inhaltsbezogene fachliche und viele prozess-
bezogene fachlich-generalisierende Lernziele zeitdkonomisch
vermittelt werden. Sowohl die verhaltensbezogenen fach-
Uibergreifenden als auch die wertungsbezogenen tiberfach-
lichen Lernziele sind nur ansatzweise und langfristig erreich-
bar.

Bei der Entscheidung, den Unterrichtsstoff in einem Lehr-
gang zu vermitteln ist zu bedenken, dass die Kenntnisse und
Fertigkeiten liberwiegend rezeptiv wiedergegeben werden
und der Weg zur Selbstfindung, Innovation und Emanzipation
verstellt wird.

Im Technikunterricht werden in systematisch aufgebauten
Lehrgéngen die fachlichen Grundlagen fiir die einzelnen
Fachdisiziplinen, z.B. der Fertigungs- und der Metalltechnik
gelegt.

Dies kann in eigensténdiger Form z.B. als Transistorlehrgang
oder auch in vorangestellten oder eingeschobenen Lernse-
quenzen z.B. der Mess- und Anreifilehrgang, der Bohrma-
schinenfiihrerschein, fiir problembezogene Aufgaben oder
Projekte erfolgen.

Die Lehrgédnge kdnnen in verschiedenen Formen durchge-

fihrt werden:

- Die logisch-systematisch und genetisch aufgebauten Lehr-
gange betonen den Sachaspekt.

- Die ganzheitlich und sich in konzentrischer Form erwei-
ternden aufgebauten Lehrgdnge beachten die Lernweise
des Subjekts.

- Der vom ,elementaren” Aufbau gepragte Lehrgang
versucht eine Synthese der oben genannten Lehrgangs-
formen.

- Der programmierte Lehrgang ist so kleinschrittig aufge-
baut, dass die Lernenden sich unabhangig vom Lehrer das
Fachwissen aneignen und ihre Antworten/Ldsungen selbst
tiberpriifen kdnnen.

Im Lehrgang werden im Allgemeinen die fiinf folgenden
Phasen durchlaufen:

- Einstieg,

- Vorstellung des Sachgebiets im Uberblick,

- Erarbeitung des Sachgebiets in Teilschritten,

- Zusammenfassung des Gelernten,

- Anwendung des Gelernten.

Die technische Kommunikation kann durch Lehrgange in den
verschiedenen Jahrgangen vermittelt werden.

Lehrgénge im technischen Zeichnen erhalten durch syste-
matisch aufgebaute Modellreihen, z.B. vom Lesen von tech-
nischen Zeichnungen bis zum Zeichnen von Werkstticken in
isometrischer Darstellung, ihre Anschauungsbasis.

Technisches Zeichnen

Technische Zeichnungen sind kein Selbstzweck, sie dienen
immer der Kommunikation.

Das verbale Beschreiben eines Werkstiicks durch Ertasten
und die Zeichnungsanfertigung durch die Schiilerinnen und
Schiiler kann z.B. als Einstieg in das technische Zeichnen
gewahlt werden. Ebenso kdnnte man nach der Beschreibung
das Werkstiick mithilfe von vorgefertigten Bauteilen
(Fischertechnik) durch die Schiiler und Schiilerinnen nach-
bauen lassen. Um die geometrischen Grundformen einzu-
liben kann das Werkstiick auch verbal und/oder real (Bau-
kastenmodell) ,abgebaut” werden (Themenheft, hintere
Umschlagseite).

Soll das technische Zeichnen unterrichtsbegleitend, als im-
manenter Einsatz des Zeichnens bei der Durchfiihrung der
Unterrichtsvorhaben vermittelt werden, dann kann man das
Zeichnen parallel zur Fertigung durchfiihren (Zeichnen als
Fertigung). Dabei wird vom Halbzeug/Rohling Schritt fiir
Schritt das Material entfernt. Dies erleichtert das Erlernen
und zeichnerische Nachvollziehen der Teil- und Bearbeitungs-
formen, u.a. Nut, Bohrung Durchbruch (siehe Themenheft,
hintere Umschlagsseite). Baukasten (Fischer Geometrik) oder
Software (BAUWAS, LEGOCAD) koénnen hier helfen. Es kénnte
aber auch das Material von einem Knetgummi- oder Sty-
roporrohling entfernt oder mit realen Werkzeugmaschinen
schrittweise das Werkstiick angefertigt werden.

Schiilerinnen und Schiilern mit geringem raumlichen Vor-
stellungsvermégen kann man mit Plexiglasmodellen die
verdeckten Kanten ,sichtbar” machen und dann normgerecht
zeichnen lassen.

5 entnommen aus: Schmayl, W./Wilkening, F; Technikunterricht, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 1995, S. 155 f.
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Losungen zum Arbeitsteil des Themenheftes ,Technisches Zeichnen”

Technisches Zeichnen im Alltag
(Themenheft Seite 4 bis 5)

Die Fahigkeit zur technischen Kommunikation, die auch die
Fahigkeit des Zeichnungslesen beinhaltet, spielt in vielen
Lebensbereichen eine bedeutende Rolle.

Das technische Zeichnen beinhaltet also zwei Komponenten,
die Zeichenfahigkeit und die Lesefahigkeit.

Skizzen und ausgefiihrte Zeichnungen, Plane als Informa-
tionstrager dienen der Fertigung von Objekten als Zusam-
menbauanleitungen (Montage) und sind Gespréachs- und
Verhandlungsanlass. In diesen Fallen ist die Fahigkeit des
Zeichnungslesen von iiberragender Bedeutung.

Um lesbare technische Zeichnungen von Schiilerinnen und
Schiilern anfertigen zu lassen, muss deren Zeichenfahigkeit,
die auch eine manuelle Fertigkeit ist, geschult werden, weil
das Ansetzen des Bleistiftes und das Ausziehen der Linien
sowie der gleichmaBige Druck eine bestimmte Feinmotorik
voraussetzen. Dies kann nur handlungsorientiert gesche-
hen.

Der Computer als Zeichenwerkzeug sollte verstarkt im Un-
terricht zum Einsatz kommen, damit die Schiilerinnen und
Schiiler mit dem Stand der Technik vertraut gemacht werden.
Alle zeichnerischen Aufgaben im Themenheft lassen sich
natiirlich auch mit dem Computer I6sen. Bei der Anwendung
einer entsprechenden Software kann man zur Kontrolle die
3D-Darstellung einblenden oder ausdrucken lassen. Dadurch
erfolgt eine weitere Auspragung des raumlichen Vorstel-
lungsvermogens.

Die Abbildungen auf Seite 4 zeigen die Schritte einer Kiichen-
planung. Diese Abbildungen wurden gewahlt, weil die Kiiche
fiir alle ein erlebter Aufenthaltsort des Alltags ist.

Durch die Zeichenwerkzeuge und den Computer sollen die
Schiilerinnen und Schiiler mit dem Handwerkszeug der Bau-
zeichner-/zeichnerinnen, Technischen Systemplaner/-plane-
rinnen und der Technischen Produktdesigner/-designerinnen
bekannt gemacht werden. Der Einsatz von Computer und
Zeichenplatte durch die Schiilerin und den Schiiler soll auf
die sinnvolle Nutzung der Zeichenwerkzeuge hinweisen.

Technische Zeichnungen lesen
(Themenheft Seite 6 bis 10)

Die Schiilerinnen und Schiiler erfahren, dass technische
Zeichnungen als Kommunikationsmittel in der Technik ver-
wendet und in vielen Fachbereichen und alltéglichen Lebens-
situationen genutzt werden.

Um Zeichnungen zu verstehen, muss das Zeichnungslesen
erlernt werden.

Zeichnungslesen ist das Erkennen und Verstehen der
Angaben auf einer technischen Zeichnung.

Einzelzeichnungen weisen folgende Merkmale auf:

- die Form des Gegenstands (Werkstiicks) in den notwen-
digen Ansichten,

- die vollstandige Bemaflung und weitere Angaben zur

Fertigung,

ein Schriftfeld mit Benennung, Mafstab, Ordnungsnum-

mer (Zeichnungsnummer), Name des Zeichners, Datum

der Anfertigung und Name des Betriebes/der Schule.

Einzelzeichnungen haben folgende Inhalte:

- Die Form ist aus den Ansichten sowie der Benennung zu

erkennen.

Die Grof3e ist aus den Maflangaben in Verbindung mit

dem Mafstab zu erkennen.

- Die sonstige Beschaffenheit ist aus standardisierten
Kurzzeichen zu erkennen. Dies sind Oberflachenkennzeich-
nungen nach DIN EN ISO 1302, mit der die Oberfldchen
von Werkstiicken funktionsgerecht und international ver-
standlich beschrieben werden sowie Toleranzangaben fiir
die Fertigung nach DIN EN ISO 2768 und die Form- und
Lagetolerierung nach DIN EN ISO 1101 und nach DIN ISO
2768-2. Aus den Harteangaben ist der gewiinschte Zu-
stand des Werkstiicks nach der Warmebehandlung zu ent-
nehmen (DIN 1SO 15787). Werkstiickkanten miissen nach
DIN 406-11 bemaft werden (wird im Themenheft nicht
behandelt).

Zusammenbauzeichnungen weisen folgende Merkmale auf:

- Darstellung funktional zusammengehdrender Teile,

- Positionsnummern der Teile,

- Schriftfeld mit Benennung des Objekts und Abbildungs-
mafistab,

- Stickliste.

Die Ausgangsform bzw. die Umrisse werden als Grundform
bezeichnet.

Teilformen sind Einarbeitungen und Ansétze (z.B. Nut,
Dorn, ...).
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Losungen zum Arbeitsteil des Themenheftes ,Technisches Zeichnen”

Durch die Aufgaben 3, 4 und 6 bis 10 sollen die visuellen Aufgabe 3: Raumbilder zuordnen
Wahrnehmungsbereiche: Figur - Grundwahrnehmung, Wahr- Die Raumbilder folgender Werkstiicke sind gleich:
nehmungskonstanz sowie die visuelle Unterscheidung und 1,37
das visuelle Gedachtnis des raumlichen Vorstellungsvermo- 2,91
gens der Schiilerinnen und Schiiler entwickelt und geschult 4,5,8
werden. 6,10, 12
Hinweis: Realwerkstiicke und das systematische Analysieren
und Synthesieren der Formen erleichtern das Losen der Aufgabe 4: Eckpunkte im Dreitafelbild zuordnen
Aufgaben und fordern verstarkt das raumliche Vorstellungs-
vermdgen. 3(11) 4(12) 11(12) 3(4)
19 2010) 9(10) 1(2)

Aufgabe 1: Arten technischer Zeichnungen 5(13) 6(14) 1304) === ===~ 56)
Um diese Aufgabe zu I6sen, sollten den Schiilerinnen und
Schiilern Materialien des Arbeitsamtes, der Handwerkskam-
mern, etc. zu den Berufsfeldern Bau, Elektro und Metall zur 816) 749 1609) 87
Verfligung gestellt werden. Informationen sind z. B. auch im
Internet unter www.berufenet.arbeitsagentur.de zu erhalten. 9(16) 11(10) 12(13) 14(15)
Bild 1 ist der Maschinen- und Anlagentechnik oder Stahl-
und Metallbautechnik zuzuordnen.
Berufe/Situationen: Mechaniker/Anfertigung eines Maschi-
nenteils oder einer Unterlage
Bild 2 und Bild 6 gehoren zur Elektrotechnik. 18)  3(2) 4©) &(7)
Berufe/Situationen: Lehrer/Physik- oder Technikunterricht,
Elektromaschinenbauer/Reparatur, Handwerk und Haushalt Aufgabe 5: Linienarten erkennen

In dem Dreitafelbild werden die breite Volllinie und die
Bild 3 wird in der Maschinen- und Anlagentechnik ausge- Strichlinie eingesetzt, um das Werkstiick darzustellen.
fuhrt. Die breite Volllinie wird fiir sichtbare Kanten und Umrisse,
Berufe/Situationen: Mechaniker/Fehlersuche, Zusammenbau, die Strichlinie wird fiir verdeckte Kanten verwendet.
Wartung

Aufgabe 6: Raumbilder und Ansichten zuordnen
Bild 4 kann fiir die Holztechnik, Maschinen- und Anlagen-
technik oder Stahl- und Metallbautechnik stehen, weil keine R 1 2 3 4 > 6
Werkstoffangabe gemacht worden ist. v S A u B E R
Berufe/Situationen: Schreiner, Mechaniker, Freizeithandwer- S G E L 0 S T
ker/Schnellreparatur b S P | - 7 E
Bild 5 ist der Heizungs-, Klima- und Sanitartechnik zugehorig.
Berufe/Situationen: Bauberufe/Baustelle, Reparatur durch Aufgabe 7: Dreitafelbilder und Raumbilder zuordnen
Gas- und Wasserinstallateure. Zusammen gehdren: A3,B1, C 2.

Aufgabe 8: Dreitafelbilder und Raumbilder zuordnen

Aufgabe 2: Zeichnungen lesen Zusammen gehdren:1C,2B,3D, 4 A.
a) Tellerschleifmaschine.
Die Drehbewegung des Motors zur Schleifscheibe wird Aufgabe 9: Einer Ansicht zuordnen
durch einen Riementrieb tbertragen. Teil 9 ist ein Elektro- Die Vorderansicht kdnnte zu den Raumbildern der Werk-
motor. Teil 7 ist ein verstellbarer Anschlagwinkel, mit dem stiicke A, C, D gehdren.
die Werkstiicke winkelgenau geschliffen werden kdnnen.
b) Werkstiickabmessung: 100 x 30 x 5 Aufgabe 10: Ansichten zuordnen
Bohrschablone, Befestigungsriegel, ...
¢) in Physik- und Technikbiichern, Elektro-Katalogen, Fachbii- v 1
chern S 8
Spannungsquelle (Batterie), Gliihlampe, Schalter, Leitungen D 1 10 12
Wechselschaltung; durch Betatigen der Schalter kann die
Gliihlampe ein- oder ausgeschaltet werden. Pz 20 9 20 9
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Losungen zum Arbeitsteil des Themenheftes ,Technisches Zeichnen

“

Technische Zeichnungen anfertigen
(Themenheft Seite 11 bis 13)

Beim Skizzieren eines Gegenstands (Werkstiicks) kommt es
auf ziigiges Arbeiten an. Der Bleistift wird lang angefasst und
mit aufgelegtem Handballen tiber das Papier gefiihrt. Das
Blatt wird je nach Richtung der Linie in die entsprechende
Richtung gebracht.

Technische Zeichnungen werden erst angefertigt, wenn mit-
tels skizzierter Entwiirfe das Werkstiick in seinen Ansichten
dargestellt ist.

Es empfiehlt sich an einer Schiilerskizze an der Tafel auf die
normgerechte Ausfiihrung der technischen Zeichnung einzu-
gehen, damit die Normen, der Maf3stab, die BemafBung und
die Anordnung des Werkstlicks auf der Zeichenflache einge-
ibt werden Die Blatteinteilung, auch beim Skizzieren, wird so
vorgenommen, dass die Darstellung etwa in der Blattmitte
liegt.

Ubertriebene Genauigkeit beim Bestimmen des Abstands der
Ausgangslinien ist sehr zeitaufwendig.

Das Arbeiten mit den Zeichengeraten erfordert viel Ubung

und sollte in einer Unterrichtsstunde eingefiihrt werden.

Aufgabe 11: Einen Gegenstand skizzieren

130

205

-~

Aufgabe 12: Mit Zeichengeriten arbeiten

Der sichere Umgang mit den Zeichengeraten ist eine Voraus-
setzung fiir sauber ausgefiihrte, lesbare Zeichnungen. Es ist
daher notwendig den Schiilerinnen und Schiilern Gelegen-
heiten einzurdumen, sich diese Fertigkeiten anzueignen. Dies
kann auch facheriibergreifend (Kunst, Mathematik) erfolgen.
Die Darstellungsiibungen sind als Anregungen zu verstehen.
Weitere Ubungen sind aber notwendig, um die motorischen
Fahigkeiten zu festigen. Ubungsvorlagen sollten motivierend
gestaltet sein, aber auch alle Linienarten, die im technischen
Zeichnen vorkommen, beinhalten.

Aufgabe 13: Strecken maf3stablich darstellen
Lange der Linien in mm:
199, 129, 98, 112, 105.

Aufgabe 14: Einen Gegenstand maf3stablich zeichnen

130
22

™

o

I3

PN t=5

Benennung: Mafistab:
Name: | Klasse: | Datum: Nummer:
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Losungen zum Arbeitsteil des Themenheftes ,Technisches Zeichnen”

Aufgabe 15: Schriftfeld lesen und gestalten

Angaben im Schriftfeld:

Benennung des Dargestellten, Mastab der Darstellung,
Name der Zeichnerin/des Zeichners, Klassen- bzw. Kursbe-
zeichnung, Datum der Zeichnungsausfiihrung, Blattnummer.
Das Schriftfeld sollte 185 mm breit und je nach Anzahl der
Reihen 5, 10, 20 oder mehr mm hoch sein.

Es wird immer unterhalb der Zeichnung angeordnet.

Das Schriftfeld konnte noch um die Angaben zum Material
des Dargestellten (bei einteiligen Objekten) und um den
Namen des Zeichnungspriifers erweitert werden.

Aufgabe 16: Schriftfeld zeichnen und Zeichenblatt einteilen

Benennung: Mafstab:

Name: | Klasse: | Datum: Nummer:

o [
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Aufgabe 17: Ein Werkstiick maB3stablich zeichnen und bemafien

oben links:

30
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|
|
. |
|
|
| o
| o
| o
| N
|
| t=5
|
|
22
MafBstab 2:1
oben rechts: 12
|
I
|
|
|
|
| o
. o
| t=5
|
|
‘ o
o |
|
|
20
30
MaBstab 2:1
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Aufgabe 17: Ein Werkstiick maB3stablich zeichnen und bemafien

unten links:
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MaBstab 2:1
unten rechts: |
|
|
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MaBstab 2:1
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Aufgabe 18: Ein Werkstiick maf3stéblich

25

zeichnen und fertigungsgerecht bemafien

10

oben links: In dieser Aufgabe werden L6-
sungsvarianten mit verschiedenen Bema-
Bungsmdglichkeiten angeboten, weil man
bei fertigungsgerechter Bemafiung die
Maghilfslinien auch durch das Werkstiick
ziehen kann.

15

40

30

t=5

BemaBungsvariante 1

40

MaBstab 2:1

15

40

30

t=5

10

25

BemaBungsvariante 2

40

MaBstab 2:1
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o [

Aufgabe 18: Ein Werkstiick maBstiblich 20
zeichnen und fertigungsgerecht bemafien
oben rechts:
10
o
<
o
o
o
o
- t=5
40
MaBstab 2:1
5
unten rechts:
[¢]
Lo
<
o
I
10 x 20
o 2y
N
t=5 Lo
20
40
MaBstab 2:1
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Aufgabe 18: Ein Werkstiick maBstiblich 30
zeichnen und fertigungsgerecht bemafien 10
unten links:
o 20
I
o)
N
S =
t=5 75)
15
BemaBungsvariante 1
N 40
MaBstab 2:1
30
10
(=]
~
20x 10
Q
& \
t=5 I
15
BemaBungsvariante 2 40
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Werkstiicke im Eintafelbild zeichnen
(Themenheft Seite 14)

Nachdem die Schiilerinnen und Schiiler im Umgang mit den
Zeichengeraten und Normen geiibt sind, sollen sie durch die
Umsetzung von technischen Texten in eine technische Zeich-

nung ihr raumliches Vorstellungsvermdgen weiterentwickeln.

Aufgabe 19: Werkstiicke in einer Ansicht zeichnen

Durch diese Aufgabenstellung wird das rdumliche Vorstel-
lungsvermdgen dahingehend entwickelt, dass die Lernenden
Vorstellungsbilder auch ohne das Vorhandensein von realen
Objekten projizieren konnen.

Aufgabe 19 a):

Aufgabe 19 b):
Die Bemaflung der Rundungen kann verschieden ausgefiihrt
werden, wobei die BemafBung ohne Radiusangabe ausreicht.

BemaBungsvariante 1

30

MaBstab 2:1

14

BemaBungsvariante 2
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Aufgabe 19 c):
Die Bemafung der Ausrundungen kann verschieden ausgefiihrt werden, wobei die BemaBung ohne Radiusangabe ausreicht.

BemaBungsvariante 1

BemaBungsvariante 2 R10

MaBstab 2:1
@25
Aufgabe 19 d): /-\
t=1.4
230 MaBstab 2:1
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Aufgabe 20: Werkstiick in einer Ansicht zeichnen

Die Hohe des Dreiecks kann zum Beispiel mit dem Satz des
Pythagoras ermittelt werden. Die Zeichnung sollte im Quer-
format angelegt werden.

90
|
T
VAN
© N Q :
l 7
| 7
!
i t=0.8
I
140
Aufgabe 21: Werkstiick in einer Ansicht zeichnen
100
30
]
o
I
t=0.4
e
70
16
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“

Aufgabe 22: Flache Gegenstdnde skizzieren

Die abgebildeten ,flachigen Bauteile” sind im strengen Sinne
keine flachigen Bauteile, weil sie Erhebungen oder Rundun-
gen besitzen. Sie sollen den Schiilerinnen und Schiilern nur
Anhaltspunkte geben, worauf sie beim Sammeln zu achten
haben.

Durch das Skizzieren werden ihre zeichnerischen Fahigkeiten
vertieft

Aufgabe 23: Werkstiick in zwei Ansichten zeichnen

Werkstiicke im Zweitafelbild zeichnen
(Themenheft Seite 15)

Die Schiilerinnen und Schiiler erfahren, dass zur eindeutigen
Darstellung von rdumlichen Werkstiicken zwei bzw. drei An-
sichten in flachiger Darstellung bendtigt werden.

Durch die folgenden Aufgaben werden Fertigkeiten wie das
Ausmessen von Korpern, das Umrechnen der Maf3stabe und
die Fahigkeit des rdaumlichen Vorstellungsvermdgens ge-
schult.

18
oben links:
|
|
|
|
< .
© |
© .
m |
|
|
. . |
Mitte links: '
|
I
fe'e) J EE S N .
— [Te) |
|
I
|
I
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Aufgabe 23: Werkstiick in
zwei Ansichten zeichnen

unten links:

Um eine normgerechte
Bemaflung auszufiihren, muss
anstatt der Seitenansicht die
Draufsicht gezeichnet werden.

12

~
[Te]
N
24
36
&
~O
o™
o
54
oben rechts:
18 18
~O
o™
)
O
o™

28

18

o [
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Aufgabe 23: Werkstiick in zwei Ansichten zeichnen

Mitte rechts:
: 36

18

54

36

18

54 28
unten rechts:
Damit ein Bemafien an verdeckten Werkstiickkanten vermie-
den wird, wird in der Seitenansicht ein Schnitt vorgenommen
(siehe Themenheft Seite 48).
40
18 12
<
— — — Lo
N Y
! ~ 3
22 18 16
54 32
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260

Werkstiick in zwei Ansichten zeichnen

120

Aufgabe 24

20
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Aufgabe 25: Werkstiick in zwei Ansichten zeichnen

Abweichend von den Bemaflungsregeln wurde hier
an verdeckten Korperkanten bemafit.

Die Bemafungsvariante 2 zeigt die korrekte Losung,
setzt aber voraus, dass die Schnittdarstellung be-
kannt ist.

BemaBungsvariante 1

o050

F————_——e—e—ee e —— ]

L
I

100
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____|________________
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o080
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Aufgabe 25: Werkstiick in

o [

|
. . R |
zwei Ansichten zeichnen : | :
I | I
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BemaBungsvariante 2
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Werkstiicke im Dreitafelbild zeichnen
(Themenheft Seite 16 bis 17)

Durch die rechtwinklige Projektion in mehreren Ebenen von
isometrisch dargestellten Werkstiicken entstehen jeweils die
Ansichten von einer Betrachtungsseite des Gegenstands.
Diese Ansichten befinden sich in einer festgelegten Raumla-
ge-Beziehung zu einander (DIN 5, Teil 6)

Durch unterschiedliches Einfarben der Ansichten und das
+Zerlegen” des jeweiligen Werkstiicks in seine geometrischen
Grundformen wird das Zeichnen der Dreitafelansicht er-
leichtert. Die fertigungsbezogene Bemaflung der Ansichten
ist beispielhaft zu diskutieren. Durch die Vorstellung von
geometrischen Korpern und die gedankliche Bearbeitung
werden einzelne Komponenten des raumlichen Vorstellungs-
vermdgens besonders intensiv geschult.

30 40
Aufgabe 26: Werkstiicke in drei
Ansichten zeichnen
a) Quadratstahl: Fertigungstechnisch
wiirde die Darstellung im Zweitafelbild
ausreichen.
o
o
o
O
50 50
23
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Werkstiicke in drei Ansichten zeichnen

b) Vorrichtungste

Aufgabe 26

24
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Aufgabe 26: Werkstiicke in drei Ansichten zeichnen

¢) quadratische Saule:
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Aufgabe 26: Werkstiicke in drei Ansichten zeichnen

d) Platte fiir Vorrichtung:
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Aufgabe 27: Werkstiick in 30
drei Ansichten zeichnen
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Aufgabe 28: Werkstiick in drei Ansichten zeichnen

Manchmal ist es fiir die Fertigung giinstiger, wenn die
Rundung bemaft wird (siehe auch Seite 14).

S — + _______ — E g —_— . g
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drei Ansichten zeichnen

: Werkstiick i

Aufgabe 29
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Fehlende Ansicht im Dreitafelbild konstruieren
(Themenheft Seite 18 bis 19)

Das Konstruieren von fehlenden Ansichten und das Hervor-
heben der Kdrperkanten der entsprechenden Ansicht gelingt
nur, wenn durch ein gedankliches Zusammenfiigen der An-
sichten ein raumlicher Eindruck des Werkstiicks entsteht.

Hilfreich ist ein Auslegen der Ansichten mit geometrischen
Grundformen. Dadurch kdnnen die Schiilerinnen und Schiiler
sich leichter ein Bild von der raumlichen Gestalt machen und
ihre Konstruktion fehlerfrei gestalten.

Aufgabe 30: Konstruktion von fehlenden Ansichten
Durch das Zusammenfiigen der vier Modelle entsteht ein
Wiirfel.

o [

1. Draufsicht konstruieren: 40
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Aufgabe 30: Konstruktion von fehlenden Ansichten

2. Seitenansicht konstruieren:

20
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“

Aufgabe 30: Konstruktion von fehlenden Ansichten

3. Vorderansicht konstruieren:

20

20

40
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Aufgabe 30: Konstruktion von fehlenden Ansichten

4. Seitenansicht konstruieren
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0S
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100

iner fehlenden Ansicht

Konstruktion e

Aufgabe 31
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Aufgabe 32: Konstruktion einer fehlenden Ansicht
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Aufgabe 33: Konstruktion einer fehlenden Ansicht
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Aufgabe 34: Konstruktion einer fehlenden Ansicht
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Parallelperspektiven darstellen
(Themenheft Seite 20 bis 21)

Durch das Herstellen von Modellen aus geometrischen
Einzelelementen und deren Wiedergabe in den verschie-
denen Perspektiven werden das raumliche Vorstellungsver-
mogen und die zeichnerischen Fertigkeiten der Schiilerinnen
und Schiiler weiterentwickelt.

Die Schulung des raumlichen Vorstellungsvermégens ist auch
mit dem Computer mdglich. Die entsprechende Software
(BAUWAS) wurde schon in vielen Schulen eingesetzt.

Aufgabe 36: Profilstiicke in der Kabinettprojektion

Aufgabe 35: Korper mit Aussparungen in der Kabinett-
projektion darstellen

Die Kavalierperspektive ist in den DIN-Normen nicht enthal-
ten, da sie nicht immer einwandfreie Bilder liefert. Sie ist
allerdings die einfachste Art Raumbilder zu zeichnen und
lasst sich besonders gut auf kariertem Papier anwenden.
Die gebauten Modelle sollten beim Zeichnen so aufgestellt
sein, das nur eine Korperflache zu betrachten ist.

Die Modelle sollten nicht mehr als zwei Aussparungen
aufweisen. Die rdumliche Wirkung kann durch Schattieren
verstarkt werden.

— "\
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Losungen zum Arbeitsteil des Themenheftes ,Technisches Zeichnen”

Aufgabe 36: Profilstiicke in der Kabinettprojektion
darstellen

Profilstiick rechts:

4
— 4

Aufgabe 37: Ein Modell in dimetrischer Darstellung zeichnen
Die dimetrische Projektion ist zu verwenden fiir Darstel-
lungen, bei denen in der Hauptansicht Wesentliches gezeigt
werden soll.

Ergénzende Zeichenregeln:

1. Beim Zeichnen ist von der frontalen Flache (Vorderansicht)
oder von der Grundflache auszugehen.

2. Zur Erleichterung wird zuerst ein Achsenkreuz gezeichnet.

3. Die Hohe wird senkrecht in natiirlicher Grof3e auf dem
Achsenkreuz abgetragen.

4. Die Breite wird unter 7° zur Waagrechten ebenfalls in
natirlicher GroBe abgetragen.

5. Die Tiefe wird unter 42° zur Waagrechten und um die
Halfte verkiirzt dargestellt.

Aufgabe 38: Ein Modell in isometrischer Darstellung
zeichnen

Die isometrische Projektion ist zu verwenden fiir Darstel-
lungen, bei denen in drei Ansichten Wesentliches klar gezeigt
werden soll.

Ergdnzende Zeichenregeln:

1. Das Achsenkreuz ist zur Erleichterung zuerst zu zeichnen.
2. Unter 30° nach links und rechts sowie in der Senkrechten
die angegebenen Mafie in natiirlicher Gréf3e abtragen.

3. Die so entstandenen Punkte miteinander verbinden.

Beim Zeichnen ist von einer Kante zwischen der Vorder- und
Seitenansicht auszugehen.
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Losungen zum Arbeitsteil des Themenheftes ,Technisches Zeichnen

Aufgaben zum Uben
(Themenheft Seite 22 bis Seite 23)

Die Aufgaben 39 bis 41 dienen zur Vertiefung des erworbenen
Wissens und weisen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade
auf.

Die Aufgabe 42 hat in ihrer Aufgabenstruktur zwei Dimensi-

onen:

- Die Schiilerinnen und Schiiler werden mit einer ge-
renderten Darstellung - die Schnittdarstellung ist mit
einem Computer (Zeichenwerkzeug) erstellt worden -
konfrontiert.

- Die Schiilerinnen und Schiiler miissen sich mit ,geschnit-
tenen” Darstellungen eines Werkstiickes auseinanderset-
zen und zeichnerisch Darstellen und Lesen.

Die Aufgabe 43 zeigt den Schiilerinnen und Schiilern die Lok
in einer 2-D- und 3-D-Ansicht; erkennbar an den unten links
eingeblendeten Koordinaten.

Die Schiilerinnen und Schiiler sehen hier den ,Stand der
Technik” in der Zeichnungserstellung. Die technischen Sys-
templaner und technischen Produktdesigner entwickeln und
konstruieren die Werkstiicke/Produkte am Computer in die-
sen Darstellungen. Die technischen Zeichnungen (Tafelbilder)
werden aus diesen Darstellungen errechnet.

Aufgabe 39: Werkstiick in drei Ansichten zeichnen

o [

Grafiken: Jorg Mair, Miinchen
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Losungen zum Arbeitsteil des Themenheftes ,Technisches Zeichnen”

Aufgabe 40: Werkstiick in drei Ansichten zeichnen Aufgabe 41: Konstruktion einer fehlenden Ansicht
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Losungen zum Arbeitsteil des Themenheftes ,Technisches Zeichnen”

Mit einem Textverarbeitungsprogramm zeichnen
(Themenheft Seite 24)

Da davon ausgegangen wird, dass alle Schiilerinnen und
Schiiler Zugang zu einem der gangigen Textverarbeitungspro-
gramme haben, mit deren Hilfe man einfache Zeichnungen
anfertigen kann (z.B. mit Word) und wahrscheinlich zumin-
dest auch schon erste Versuche im Erstellen von einfachen
Figuren oder gar kleinen Zeichnungen gesammelt haben,
wird an dieser Stelle darauf verzichtet, einzelne Zeichenbe-
fehle vorzustellen.

Sollten die Lernenden noch keinerlei Erfahrungen mit der
Benutzung des Zeichentools gemacht haben, bietet es sich
an, die einzelnen Befehle der Reihe nach auszuprobieren,
bevor gezielt Zeichnungen erstellt werden. Welche das sein
kdnnten, zeigen die nachfolgenden Losungsvorschlage fiir
die einzelnen Aufgaben.

Aufgabe 1: Gegenstand zeichnen

Bei Verwendung von Word ist wie folgt vorzugehen:

> Word starten: START — PROGRAMME — WORD

> In Word ein neues Arbeitsblatt wahlen und den Zeichen-
editor mit der Schaltflache ZEICHNEN starten.

> Das Schriftfeld erstellen. Hierzu die Zeichensymbole LINIE
und RECHTECK in der Symbolleiste verwenden.

N O

Linie Rechteck

A

Schaltflache Zeichnen

> Die Zeichnung anfertigen.

Benennung: geprilft: [Masstab:

Klasse: , |Datum: Nr:
2

‘e Ting Mustermann

Aufgabe 2: Perspektivische Zeichnung erzeugen

L/

Mit dem Zeichenmodul von Word muss eine Zeichnung im-
mer gruppiert sein, bevor sie raumlich dargestellt werden
kann. Die Moglichkeiten, die rdumlichen Einstellungen zu
andern, sind allerdings recht gering. Das Programm unter-
scheidet nicht zwischen verdeckten (gestrichelt) und sicht-
baren Kanten. Beim Zeichnen in Freihandform lasst sich die
Zeichnung nicht mehr auftrennen oder erganzen.

Aufgabe 3: Zeichnung iibernehmen

Die Schiiler/innen sollen die Funktion ,Gruppieren” ken-
nenlernen und feststellen, ob die Zeichnung aus einzelnen
Strichen erstellt wurde oder ob die raumlichen Kanten vom
System erzeugt wurden, wie z.B. bei Word ,3D-Art".

Aufgabe 4: Zeichnung erweitern

Ziel der Aufgabe ist es, den Schiiler/innen das ,Auftrennen”
einer Figur nach dem Zeichnen naherzubringen. In Word wer-
den hierzu Korper, die in Freihandform gezeichnet wurden,
mit dem Menlipunkt ,Punkte bearbeiten” aufgetrennt. Linien
und Bereiche eines Kdrpers kdnnen frei verschoben werden.
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Losungen zum Arbeitsteil des Themenheftes ,Technisches Zeichnen”

Mit einem CAD-Programm zeichnen
(Themenheft Seite 25)

Die Bearbeitung dieser Aufgaben setzt das Vorhandensein
eines CAD-Programms voraus. Dies wird aber noch nicht an
allen Schulen der Fall sein. Lehrende, die Zugang zu einem
CAD-Programm haben, diirften bereits einige Ubung in der
Handhabung der Software haben, sodass sich hier eine Be-
schreibung eriibrigt, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie im-
mer nur sehr viel unvollsténdiger sein kdonnte als die, die im
Benutzerhandbuch der Software nachzulesen ist.

Bei den Ausfiihrungen zu den folgenden Aufgaben be-
schranken wir uns darauf, einige Angaben von allgemeiner
Bedeutung zu machen. Auf die Entwicklung der einzelnen
Aufgabenldsungen wird dagegen verzichtet, weil man den
mit den Aufgaben angestrebten Kompetenzerwerb nur durch
Jlearning by doing” erreichen kann.

Es empfiehlt sich, vor dem Arbeiten mit einem CAD-Pro-
gramm die Schiiler/innen jeweils eine eigene Zeichenvorlage
mit normorientiertem Schriftfeld erstellen zu lassen.

Die folgenden Zeichnungen wurden mit dem Programm
AutoSketch 7 erstellt.

Aufgabe 5: Gegenstand zeichnen

Gute Ergebnisse lassen sich unserer Erfahrung nach mit den
Programmen AutoSketch, TurboCad und SolidEdge erzielen.
Das Zeichenmodul von NCCAD wird haufig verwendet, ist
unseres Erachtens jedoch recht benutzerunfreundlich und
ungenau.

Aufgabe 6: Spezielle CAD-Befehle nutzen

Die Funktion ,Raster” wird verwendet, um dem Benutzer ein
Hilfsraster anzuzeigen, an dem man sich orientieren kann.
Das Raster wird unter normalen Einstellungen nicht mit aus-
gedruckt.

Die Funktion ,Fang” ermdglicht es, eine Zeichnung auf einem
wvirtuellen” Raster zu erstellen. Sobald ein Punkt angefahren
wird, setzt das System das zu zeichnende Objekt auf einen
Rasterpunkt.

Mit der Option ,letzter Punkt” wird der zuletzt verwendete
Punkt auch fiir die nachste Option verwendet.

Winkelhalbierende: Radien um die Ecken ziehen, Hilfslinien
einzeichnen, Winkelhalbierende konstruieren, Schnittpunkt
der Winkelhalbierenden ist der Schwerpunkt des Dreiecks
Umkreis: gleich grole Umkreise um die Ecken einzeichnen,
Kreisschnittpunkt miteinander verbinden, im Schnittpunkt
der Geraden den Umkreis einzeichnen

Inkreis: im Schnittpunkt der Winkelhalbierenden (Schwer-
punkt des Dreiecks) einen Kreis einzeichnen, dessen Radius
dem Abstand zu den Kreisseiten entspricht.

44
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Datei Bearbeiten Ansicht Extras Zeichnen Abfrage Datenbank Fenster 2
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Aufgabe 7: Grundriss zeichnen

Ziel der Aufgabe ist es, die zuvor kennengelernten CAD-
Befehle bei einer Grundrisszeichnung anzuwenden.

Beim Ubertragen der Raummafe aus Abb. 7 in das CAD-
Programm konnen sich die Schiiler/innen an den Karos in
der Zeichnung orientieren.

Arbeitsschritte:

» Raster und Fang im Programm entsprechend einstellen
» Grundriss libernehmen

» Fang andern und Schrage einzeichnen

» Linienstarke andern

» Balkon und Balkontiir einzeichnen

» Fenster einzeichnen

\/

Bemaflung vornehmen

DedERY[ime o~
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Losungen zum Arbeitsteil des Themenheftes ,Technisches Zeichnen”

Aufgabe 8: Material optimieren

Ziel dieser Aufgabe ist es, neben dem Umgang mit dem Zei-
chensystem auch das ,Gruppieren’, ,Kopieren” und ,Einfiigen”
von Objekten zu trainieren.

Die zuvor gezeichneten Bauteile miissen nach dem Einfiigen
moglichst eng zueinander angeordnet werden. Hierbei wird
das Verstandnis liber entsprechende Materialokonomie ge-

weckt.

Arbeitsschritte:

» Vorhandenes Schriftfeld je nach Programmtyp aufrufen
oder normorientiert selbst erstellen lassen

»> die einzelnen Teile in einem CAD-Programm zeichnen

> Gruppieren, Kopieren und Einfligen

» durch Spieglen und Drehen die Teile moglichst optimiert
anordnen

]

Stanzteile Modellauto
==
5 |8

Berufe im Konstruktionsbereich
(Themenheft Seite 54 bis Seite 55)

Nach Auskunft des Bundesinstituts fiir Berufsbildung (BIBB
- www.bibb.de) werden erst zum Januar 2011 konkrete Infor-
mationen zu den ,neuen” Berufen Technischer Systemplaner
und Technischer Produktdesigner ins Netz gestellt.

Es ist vorgesehen, dass Inhalte aus den folgenden Fachrich-
tungen der Technischen Zeichner dem neuen Beruf Tech-
nischer Systemplaner zugeordnet werden: Heizung-, Klima-
und Sanitar, Stahl- und Metallbau und Elektrotechnik.

Der Beruf Technischer Produktdesigner (seit 2005) wird neu
gestaltet und enthélt dann Inhalte der Fachrichtung Ma-
schinen- und Anlagentechnik der Technischen Zeichner. Die
Inhalte der Fachrichtung Holz werden nicht mehr einzeln
aufgefiihrt. Sie werden in den Inhalten der beiden Berufe
enthalten sein.

Sollte es bis Ende 2010 in den Arbeitsgruppen zu keiner
einvernehmlichen Losung kommen, dann wird der Beruf des

Technischen Zeichner fiir ein bis zwei Jahre bestehen bleiben.

Literatur
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sentwicklung, Universitat des Saarlandes, Schriftenreihe
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Teil 2, in tu Zeitschrift fiir Technik im Unterricht,
Nr. 68, 1993, Seite 25 bis 30
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Anwendung von Mal3staben

Viele Gegenstédnde in unserer Umgebung lassen sich aufgrund ihrer Gréf3e nicht auf der zur Verfiigung
stehenden Blattgréf3e, z. B. DIN A4, darstellen. Sie sind entweder zu gro3 oder auch zu klein. Um dieses
Problem zu lésen, verwendet man beim technischen Zeichnen MaRRstéabe. Der MaRstab ist das Verhaltnis der in

einer Zeichnung abgebildeten MaRe zu den tatséchlichen Werkstiickmafien.

1. Vervollstéandige folgende Tabelle zu den MaRstében.

Gr(_JBe des (_Begenstands in der 5 112 500 30 20 615
Zeichnung (in mm)

Gewabhlter MaRstab M1:2 M1:1 M20:1 M1:50 | M100:1 M1:2
Qngmalgrof&e des Gegenstands 10 112 o5 1500 0.7 123
(in mm)

2. Der Spannklotz wurde im Mal3stab 1 : 5 gezeichnet. Ergénze die MaRRzahlen.

270

180

90

75

140

220

Name:

Klasse:

Bitte berlicksichtigen Sie:

Durch Drucken und Kopieren
kdénnen sich die Abbildungen
um 1 bis 2 mm verziehen
(hauptséchlich in der Breite).
Stellen Sie vor der Aufgaben-
stellung die tatséchlichen
MalRe auf dem Arbeitsblatt
fest.

Datum:
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BemalRen von Werksticken

Die technische Zeichnung dient als Fertigungsunterlage. Da das Einhalten der Gré3enverhéltnisse fur eine
funktionsgerechte Herstellung der Erzeugnisse wichtig ist, kommt dem normgerechten Bemaf3en von
Zeichnungen und Skizzen eine grof3e Bedeutung zu.

Entscheide dich, welche der vorliegenden Skizzen richtig und fertigungsbezogen bemalit wurde. Streiche die
falschen Losungen gut sichtbar durch und begriinde deine Entscheidung.

1. 60 2. 20
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X
/20\
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Richtig oder falsch — begriinde deine Antwort.

AN

Lésung 1:  Diese Losung ist richtig. Die MaRRe sind von rechts und von unten lesbar. Kreuzungen der Maf3-

hilfslinien wurden vermieden. Die Mal3e wurden von einer MalRbezugslinie ausgehend einge-

zeichnet.

Losung 2: Die MaRhilfslinien kreuzen sich.

Lésung 3: Die Maf3zahlen der Hohenmalf3e sind nicht von rechts lesbar.

Losung 4:  Sowohl die LAngenmalRe als auch die Hohenmafl3e wurden als Kettenmal3e, also nicht von einer

Mafbezugslinie ausgehend, eingezeichnet.

Die Maf3hilfslinien der Breitenmal3e sind zu lang.

Name: Klasse: Datum:
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Einfihrung in das technische Zeichnen

Wenn du dich in einer fremden Sprache unterhalten mochtest, musst du ihre Vokabeln beherrschen. Die
Sprache der Technik ist das technische Zeichnen. Eine technische Zeichnung ist ein internationales Verstan-
digungsmittel Gber technische Funktionen und Zusammenhénge, das sich festgelegter Symbole und Regeln
bedient. Fur unterschiedliche Anforderungen gibt es verschiedene Arten von Zeichnungen.

1. Um welche Zeichnungen handelt es sich hier? Ordne sie der Bildnummer zu und trage zur Kontrolle den
entsprechenden Buchstaben in die Tabelle ein.

Fertigungszeichnung (N), Explosionszeichnung (C),
Freihandzeichnung (Z), Schnittzeichnung (1), Schalt-
plan (H), Abwicklung (N), raumliche Darstellung (G),
Diagramm (U), Werkzeichnung (E)

1 Freihandzeichnung 4
2 Werkzeichnung E
3 Schnittzeichnung I
4 Explosionszeichnung C
5 Schaltplan H
6 Abwicklung N
7 Diagramm U

7 8

- _()_ T—- 8 Fertigungszeichnung N

: :a i 9 raumliche Darstellung G

Name: Klasse: Datum:
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Linienarten

Die Linien einer technischen Zeichnung haben eine bestimmte Bedeutung. Sie sind genormt und Folgendes ist
festgelegt:

— die Benennung, die Form und die Anwendung;

— die Linienbreite, eventuell Linienlangen und Linienzwischenraume;

— die Zugehdorigkeit zu Liniengruppen.

1. Ordne die folgenden Linienarten, ihre Anwendung und ihre Breiten mithilfe der Zeichnung zu.
— breite Volllinie; Freihandlinie; schmale Volllinie; schmale Strichpunktlinie; Strichlinie; breite Strichpunktlinie
— Mittellinien; Bruchlinien; BemaRungslinien und Schraffur; sichtbare Kanten und Umrisse; Schnittverlauf;
verdeckte Kanten und Umrisse
— 0,3mm; 0,5 mm; 0,7 mm

@ 7,17 tief
!
3 | o
@ . S e e J— . | o—— . ._._._._._E
20
10_ 140
190
Linienart Anwendung Breite
breite Volllinie sichtbare Kanten und Umrisse 0,7 mm
schmale Volllinie Bemaf3ungslinien und Schraffur 0,3mm
Freihandlinie Bruchlinien 0,3 mm
Strichlinie verdeckte Kanten 0,5mm
schmale Strichpunktlinie Mittellinien 0,3 mm
breite Strichpunktlinie Schnittverlauf 0,7 mm
2. Zeichne die entsprechenden Linienarten in die rechte Spalte ein.
breite Volllinie
schmale Volllinie
Freihandlinie —_— —
Strichlinie | e ———_———
schmale Strichpunktlinie —_—
breite Strichpunktlinie — e e ¢ e e e 2
Name: Klasse: Datum:
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Alle Ausgaben mit derselben Nummerierung sind unverandert und kdnnen im Unterricht nebeneinander verwendet
werden. Die letzte Zahl bezeichnet das Jahr dieser Ausgabe.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschiitzt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen
Fallen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis §52 a UrhG: Weder das Werk noch seine
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