Elemente Chemie Kursstufe BW 1.8 Praktikum Reaktionsenthalpien, S. 30, V3 Schilerversuch

Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)
Reaktionsenthalpie einer Redoxreaktion

Geben Sie 100 ml Silbernitratldsung der Konzentration c(AgNQO3) = 0,2 mol/l in ein Kalorimeter bekannter Warmekapazi-
tat und messen Sie die Anfangstemperatur. Fligen Sie 2 g frisch reduziertes Kupferpulver hinzu und verfolgen Sie unter
standigem Rihren den Temperaturverlauf.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

P280 P273
Silbernitratlésung, % H315 H319 P302+P352
¢ = 0,2 moll Achtung @‘ H410 ; P305+P351+p33g  COE

P337+P313

P210 P273 P241
Kupferpulver Gefahr H228 H410 - P370+P378 -
Kupfer(Il)-nitrat-Lésung,
¢ = 0,2 molll, - H411 - P262 -

(Reaktionsprodukt)

3. Entsorgung

Der Inhalt des Kalorimeters wird in das SammelgefaR fiir Schwermetallsalzlésungen gegeben.

4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfillen)
|:| Nein
[

5. Gefahrenabschéatzung

durch Einatmen X Die Silbernitratldsung verursacht schwere Augenreizung.
durch Hautkontakt X

Brandgefahr X

Explosionsgefahr X

6. Ergebnis (bitte selbst ausfillen)

. @ @ o
S
X

Schule Fachlehrer/in
Datum Unterschrift
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2013 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Autoren: Paul Gietz, Werner Mermagen 1
9 Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfaltigung fir den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebiihren sind abgegolten. Lehrwerk: Elemente Chemie Kursstufe BW
Haftungsausschluss : Weder der Verlag noch die Autoren tibernehmen eine Haftung fiir etwaige Folgen aus den hier beschriebenen |SBN: 978-3-12-756820-2
Versuchen sowie den vorgeschlagenen MaRBnahmen. Jeder Lehrer, jede Lehrerin ist fiir die Ubernahme und Anderung der .

Gefahrdungsburteilung selbst verantwortlich. Version: 14.06.2013



Gefahrdungsbeurteilung

7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Satze

H228 Entziindbarer Feststoff.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Ergdnzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze

Sicherheitshinweise — P-Séatze

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heil3en Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel / Liftungsanlagen / Beleuchtung /... verwenden.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302 + P352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen / drztliche Hilfe hinzuziehen.
P370 + P378 Bei Brand des Kupferpulvers: Trockenen Sand zum L&schen verwenden.
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